
Trotz massenhaft eingebauter Messgeräte 
Keine Ahnung was da energetisch abgeht !
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• Bärti Schnieper
UML Ultraschall Messtechnik
Baumgarten 5
6253 Uffikon

• Elektromechaniker
• Techn. Kaufmann
• Selbstständiger Messtechniker seit 1986
• Thermograf EN473 Level II
• DAS in nachhaltigem Bauen EN Bau
• Vorstandsmitglied des www.THeCH.ch
• Vorstandsmitglied von www.aspo.ch
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Messtechnik
• Temporäre kalorische 

Leistungsmessungen an grossen 
Heizungs- und Kälteanlagen

• Zielgruppe HLK Ingenieure
• Referenzen:

Roche, Novartis, Rolex-Geneve, 
Forster Arbon, SF DRS Lugano, 
UniSpital, InselSpital, Palace St. 
Moritz u.s.w.
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Durchflussdiagramm                    m3/h        

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 05.02.13 18:00:00 / Intervall: 900 sec IVF Hartmann
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Temperatur-Diagramm                    øC          

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 05.02.13 18:00:00 / Intervall: 900 sec IVF Hartmann
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Delta T Diagramm                    K           

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 05.02.13 18:00:00 / Intervall: 900 sec IVF Hartmann
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Leistungs-Diagramm                    kW          

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 05.02.13 18:00:00 / Intervall: 900 sec IVF Hartmann
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  Kombi-Diagramm   °C     

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 26.06.11 07:30:00 / Intervall: -1 sec
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Energie-Diagramm   MWh    

(c) by UML-LUZERN Zeitpunkt des ersten Messwertes: 22.04.13 10:37:00 / Intervall: 900 sec
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Kennzahlen:

Baujahr 1971
EBF 220 m2
Ø Ölverbrauch < 2005 2500 Liter

EKennzahl 11.3 L/m2 a

El. Energie 1999 9800 kWh

Trotz massenhaft eingebauter Messgeräte 
Keine Ahnung was da energetisch abgeht !
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Kennzahlen:

Baujahr 1971
EBF 220 m2
Ø Ölverbrauch      <2005 2500 Liter
Ø Stromverbrauch <1999 9800 kWh

Sanierungen:
WP 2006
A++ Geräte 2007
Fensterersatz 2008
Dämmung Estrichboden 2009
Dämmung gegen Unbeh. 2009
Ersatz Estrichlucke 2009
Ersatz Haustüren 2009
9 kWp PV Anlage 2010
Beleuchtung LED 2011
E-Bike 0.1 L/ 100 km 2012
1 kWp Balkonkraftwerk 2013

Ø Verbrauch  2010 ~ 0
Ø Verbrauch  2012 ff - 3000kWh

Investitionen Fr. ca.150‘000.--
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Danke für die 
Aufmerksamkeit


