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Ökologische KennzahlenÖkologische Kennzahlen Ausführungsprojekt

Stampfenbachstrasse 30 Neubau Min-P

1.1 Thermische Qualität der Gebäudehülle Datum: 20.12.2011

Gebäudehüll-
zahl Ath/AE

[-]

Qh / Qh,li

[%]
Zur Info

->

Wärmebedarf 
Total pro Jahr

[MJ/a]

Mindestverbrauch 
pro Jahr

[Liter Öl/Jahr]

2'995 m2 0.95 133  MJ/m2a 66  MJ/m2a 49.6% 197'657 5'490

Quelle: Antrag Minergie

1.2 Energiekennzahl Minergie Datum: 20.12.2011

Gebäudehüll-
zahl Ath/AE

[-]

EProjekt / 
EMinergie

[%]

Zur Info
->

Anteil Wärme
[%]

Anteil Strom
(Lüftung/Klima)

[%]

2'995 m2 0.95 25.0  kWh/m2a 20.6  kWh/m2a 82.4% 51% 49%
Quelle: Antrag Minergie

1.3 Spezifischer Strombedarf SIA 380/4 Datum: 16.08.2010

Teilbereich
Netto

Nutzfläche 
[m2]

S
[%]

Zur Info
->

Strombedarf Total 
pro Jahr
[MWh/a]

Öläquivalent 
pro Jahr

[Liter Öl/Jahr]

Licht 2'515 8.6  kWh/m2a 26.5  kWh/m2a 12.1  kWh/m2a 19.6% 30.4 6'086

Lüftung 2'515 2.6  kWh/m2a 6.6  kWh/m2a 4.2  kWh/m2a 40.0% 10.6 2'113

Total 5.6  kWh/m2a 16.6  kWh/m2a 8.2  kWh/m2a 23.3% 41.0 8'199
Quelle: SIA-380/4 Tool

2) Erfüllungsgrad Minergie-ECO Datum: 20.12.2011

Gesundheit 87.2%

Bauökologie 77.7%

Mittelwert 82.5% Quelle: Mi-ECO Tool

Zielwert Grenzwert Projektwert
E'

Energiebezugsfläche
AE

Grenzwert
Heizwärmebedarf Qh,li

Projektwert
Heizwärmebedarf Qh

Energiebezugsfläche
AE

Grenzwert
Energiekennzahl

EMinergie

Projektwert
Energiekennzahl

EProjekt
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Eco Berechnung
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Fassade Detail Lochfenster OGs

Fassade Detail Lochfenster OGs M   1 : 5
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